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1/1161/116 A ◊ jellel jelölt termékek nem raktári áruk, ezeket rövid határidővel szállítjuk.

Dörzsárak

HSS DIN
311

ca. 25° MK 1–3

Kivitel: HSS, DIN 311 bal spirállal kb. 25° és hosszú bevezető kúppal
1:10. Az egyenetlen fogosztás rezgésnyommentes és pontos furatot 
biztosít. Morse-kúpos szárral. Fényes felület.

Alkalmazás: Túl kicsi vagy eltolt helyzetű furatok korrigálásához. 
Különösen jól használható acél anyagokhoz, mint általános szerkezeti 
acélok, automata acélok, nemesíthető acélok, betétedzhető acélok, 
szerszámacélok, gyorsacélok, öntöttvas, gömbgrafitos- és temperöntvény,
lágy nemvas fémek, mint alumínium és sárgaréz.

1000 10 7,0 95 30 171 4 1
1200 12 8,4 105 39 199 4 2
1300 13 9,1 105 39 199 4 2
1400 14 9,8 115 42 209 5 2
1500 15 10,5 125 45 219 5 2
1600 16 11,2 135 48 229 5 2
1700 17 11,9 135 51 251 5 3

Névleges-1512Kisebb Vágóél- Elővágás Teljes Fogak MK
No. ∅ k 11 ∅ hossz hossza hossz száma

mm mm mm mm mm

1800 18 12,6 145 58 261 5 3
2000 20 14,0 155 62 271 5 3
2100 21 14,7 155 62 271 5 3
2200 22 15,4 165 66 281 5 3
2500 25 17,5 180 72 296 5 3
2800 28 19,6 195 78 311 5 3
3000 30 21,0 195 78 311 5 3

Névleges-1512Kisebb Vágóél- Elővágás Teljes Fogak MK
No. ∅ k 11 ∅ hossz hossza hossz száma

mm mm mm mm mm

Szegecslyuk-dörzsár

1512

No.

1517

No.

HSS-E DIN
219 H7

ca. 7°

Kivitel: HSS-E, DIN 219, B alak balos spirállal kb. 7°. 

Alkalmazás: Átmenő- és zsákfuratok feldörzsöléséhez. 
DIN 217 szerinti (No. 1520) tartóra való feltűzéshez. Különösen jól
használható acél anyagokhoz mint általános szerkezeti acélok, 
auto mata acélok, nemesít-hető acélok, betétedzhető acélok, szerszám-
acélok, gyors acélok, öntöttvas, gömbgrafitos- és temperöntvény, lágy

2500 25 32 45 13
2600 26 32 45 13
2700 27 32 45 13
2800 28 32 45 13
2900 29 32 45 13
3000 30 32 45 13
3200 32 36 50 16
3400 34 36 50 16
3500 35 36 50 16
3600 36 40 56 19

3700 37 40 56 19
3800 38 40 56 19
4000 40 40 56 19
4200 42 40 56 19
4400 44 45 63 22
4500 45 45 63 22
4600 46 45 63 22
4700 47 45 63 22
4800 48 45 63 22
5000 50 45 63 22

Névleges-∅ 1517 Vágóél hossza Teljes hossz Furat-∅
No. mm mm mm mm

Névleges-∅ 1517 Vágóél hossza Teljes hossz Furat-∅
No. mm mm mm mm

Feltűzhető dörzsárak

DIN
217

MK 1–4Kivitel: DIN 217, kúp 1:30. Morse-kúpos szárral. 
Szállítási terjedelem: Lenyomató anya, menesztőgyűrű és íves retesz DIN 6888.

Alkalmazás: Feltűzhető dörzsárakhoz (No. 1517).

0013 13 250 25–30 3
0016 16 261 31–35 3

0019 19 298 36–42 4
0022 22 312 44–50 4

Névleges-∅ 1520 Teljes hossz DIN 219-hez MK
No. mm mm mm

Névleges-∅ 1520 Teljes hossz DIN 219-hez MK
No. mm mm mm

Feltűző tartó
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Kivitel: Speciális szerszámacélból, induktív edzett és köszörült, kúpos
alak. Ötszögletű, négyszögletű szárral a fémtartón való rögzítéshez.

Szállítás nikkelezett fémtokban: 11 dörzsár ∅ 0,60; 0,65; 
0,70; 0,80; 0,85; 0,90; 1,00; 1,30; 1,50; 1,70 és 1,90 mm 

0050 12-részes

Kivitel 1513
No.

Készlet

Fúvóka-dörzsár készlet

valamint 1 nikkelezett fémtok.

Alkalmazás: Fúvókák tisztításához.

nemvas fémek, mint 
alumínium és sárgaréz.
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