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5/105/10 A ◊ jelölésű termékek nem raktári áruk, a beszerzésüket rövid határidővel teljesítjük.

Befogási szélesség 5095 Pofák hossza Menetes orsó
No. mm mm mm

Csavaros szorítók

Kivitel: Acélból, párhuzamos állítás 2 menetes orsóval.

Alkalmazás: Munkadarabok összeszorításához.

0001 28 50 75 x  5
0002 40 60 95 x  6
0003 55 75 105 x  6
0004 70 100 125 x  8
0005 105 135 190 x 10

Párhuzamos csavaros szorító

Kivitel: Statikusan optimalizált, hidegen húzott minőségi acélból 
készült üreges profilú sín, 6-szoros recézéssel és galvanikusan

 horganyzással, kiváló minőségű, porfestett öntvény fix- és csúszókengyel,
 trapézmenetes orsó, barnított, fa markolattal és mozgó rögzítésű, teljesen
sík nyomólappal. A kíméletes szorítás érdekében max. 400 mm befogási
szélességig a csavaros szorítók műanyag betétekkel  rendelkeznek 
a nyomólapnál és felső részen

Alkalmazás: Univerzálisan használható szorítószerszám munkadarabok
rögzítéséhez egy megmunkálás vagy további elemekkel való 
összekapcsolás érdekében.

0010 100 50 15 x  5
0012 120 60 20 x  5
0016 160 80 25 x  6
0020 200 100 27 x  7
0025 250 120 29 x  9
0030 300 140 32 x 10
0040 400 175 32 x 10
0050 500 120 35 x 11

Befogási szélesség5091 5092 Kinyúlás Csúszósín
No. mm mm mm

0060 600 120 35 x 11
0080 800 120 35 x 11
0100 1000 120 35 x 11
0125 1250 120 35 x 11
0150 1500 120 35 x 11
0200 2000 120 35 x 11
0250 2500 120 35 x 11

Befogási szélesség 5091 5092 Kinyúlás Csúszósín
No. mm mm mm

Csavaros szorító

Megcsúszás elleni biztosítás nélkül.

5091

5091
Megcsúszás elleni biztosítással a
csúszókengyelben lévő menetes csappal. 5092

5092

Kivitel: Statikusan optimalizált, hidegen húzott minőségi acélból  készült
üreges profilú sín, 6-szoros recézéssel és horganyzással. Kiváló minőségű,
 porfestett öntvény fix- és csúszókengyel, trapézmenetes orsó, barnított, 
fa markolattal és mozgó rögzítésű,  teljesen sík nyomólappal.

Alkalmazás: Elsősorban max. 7 kN szorítóerőig használható.
 Univerzálisan használható szorítószerszám messzire kinyúló 
munkadarabok rögzítéséhez a megmunkálás vagy további 
elemekkel való összekapcsolás érdekében.

0039 400 200 35 x 11
0040 400 250 40 x 11
0060 600 250 40 x 11
0080 800 300 45 x 12
0081 800 400 45 x 12
0100 1000 300 45 x 12

Befogási szélesség 5096 Kinyúlás Csúszósínek
No. mm mm mm

Nagy kinyúlású csavaros szorító

Kivitel: Trapézmenetes orsó, barnított. Minden kereskedelmi 
forgalomban kapható, max. 13 x 45 mm csúszósín keresztmetszetű
csavaros gyorsszorítón történő rögzítéséhez való kengyellel. 
Mozgó nyomólappal és fa markolattal.

Alkalmazás: Homloklécek és élfóliák egyszerű enyvezéséhez 
(kereskedelmi forgalomban kapható csavaros szorítókkal együtt 
használva). Továbbá  kiválóan alkalmas stabilizáláshoz nagyon 
nagy befogási  szélességek befogásakor.
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Max. sínvastagság 5098
No. mm

Élszorító
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