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1200 Wattos elektronikus fels őmaró - Of E 1229 Signal 

 

0122900S_51.EPS 

• Mérőóra a marási mélység 0,1 mm-es pontosságú 
finombeállításához 

• Három fokozatú ütköző legfeljebb 3 marási mélység 
előválasztásához 

• Stabil, kétoszlopos vezetés 
• Robusztus, műanyaggal burkolt alumínium présöntvény 

csapágyház 
• Edzett és köszörült cserélhető patronok a behelyezett 

szerszámok pontos körfutásához 
• Orsórögzítés az egyszerű marószerszám csere érdekében 
• Vario-Tacho-Constamatic (VTC) teljes hullámú elektronika 

a fordulatszám fokozatmentes beállításához. Terhelés alatt 
a fordulatszám automatikusan állandó marad. 

• Kiválóan alkalmas hőérzékeny anyagok és műanyagok 
marására is 

• Fordulatszám-választó állítókerék 
• A tekercselés hőmérsékletének elektronikus felügyeletén 

alapuló túlterhelés elleni védelem. A fellépő túlterhelés 
előtt fényjelzéssel figyelmeztet. 

• A be- és kikapcsolás a markolatok elengedése nélkül 
lehetséges 

• A talplap présöntött alumíniumból, a jobb csúszás és a 
munkadarab felületének kímélése érdekében bevonattal 
ellátva 

• Prizmákban vezetett párhuzamütköző 
• Önkioldó szénkefék a motor védelmére 
• Pontos, prizmákban vezetett párhuzamütköző 

finombeállítással 
• Külső elszívási lehetőség: elszívókészülék csatlakoztatása 

lehetséges 
• A 6.31213 vezetősínnel együtt is használható 

 

Összehasonlítható gépjellemz ők 

Max. emelési magasság 50 mm 

Üresjárati fordulatszám 5.000 - 25.500 /min 

Névleges teljesítményfelvétel 1.200 W 

Leadott teljesítmény 780 W 

Fordulatszám névleges terhelésnél 25.500 /min 

Befogó patron mérete 8 mm 

Súly hálózati kábel nélkül 3,4 kg  

Szállítási terjedelem 
Mérőóra finombeállításhoz, Párhuzamvezető finombeállítóval, Elszívóösszekötő közdarab, Villáskulcs 

 


